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|. Einsatz und Paarung der Transistoren

Soweit fur die in diesem Gerat verwendeten Transistoren
und Dioden BV-Blatter angelegt wurden (siehe auch Schalt-
bild), ist zu gewahrleisten, dafl nur solche Transistoren und
Dioden eingesetzt werden, die den darin aufgefuhrten
Spezifikationen entsprechen.

Die Endtransistoren 2 N 3055 werden nach BV 9654-028.26
pbereits gepaart angeliefert.

Die Treiber SJE 210 und SJE 211 mussen im Werk gepaart
werden.

Farbkennzeichen Farbkennzeichen
(Schriftfarbe) (Farbpunkt)
der Trelber der Endtransistoren
gold, schwarz
grin braun, rot
rot
silber oder weif orange
gelb
gold, schwarz
e braun, rot

orange, gelb

V. Hinweise fiir den ZF-Abgleich

VI. Einstellung des Arbeitspunktes von T1 FIV
VI. AM-ZF-Abgleich

VIII. Einstellung der Arbeitspunkte von T 202, T 201
IX.  AM-HF-Abgleich

X. Uberpriiffung des AM-Klirrfaktors

XI. FM-ZF-Abgleich

Xll. Ratio-Abgleich

Xlll. UKW-HF-Abgleich

XIV. Einstellen des Anzeigeinstrumentes

XV. Einstellen der Scharfabstimmbriicke

XVI. Uberpriifung des UKW-Klirrfaktors

XVIil. UKW-Fremdspannungsabstand

XVIIl. Uberprifung des Abstimm-Tableaus

XIX. Uberpriifung der Stillabstimmung

XX. Uberpriifung der Einschaitverzégerung
XXI. Decoderabgleich

XXIl. Einstellen der Mono-Stereo-Automatik
XXIll. Uberprifung der UKW-Begrenzung (— 1 db-Wert)

Paarungsbedingungen:

Unterschied der Stromverstarkung der Transistoren eines
Komplementdrpaares nicht groBer als 30%. MeBbedingun-
gen nach BV 9654-030.31 konnen vom ZKD bezogen werden.

Treiberpaar und Endtransistorenpaar eines Kanals mussen
nach folgendem Schema einander zugeordnet werden:

1. Beispiel: Treiber silber

Hierzu passen die Endtransistoren mit den Farbkennzeichen:
rot, orange, gelb.

2. Beispiel: Treiber grun

Hierzu passen die Endtransistoren mit den Farbkennzeichen:
gold, schwarz, braun, rot.

Es ist darauf zu achten, dafl alle Kondensatoren bzw. Elkos
die vorgeschriebenen Betriebsspannungen und speziellen
Eigenschaften besitzen (FKC, MKT, Elkos mit verbessertem
Scheinwiderstand, ferner schwer entflammbare Wider-
stande usw.).
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Fremdspannungsabstand:

bezogen auf Nennausgangsleistung: = 80 dB
(Lautstarkeregler zurickdrehen fur 20 Watt Ausgangs-
leistung an 4 Q pro Kanal) bezogen auf 50 mW Aus-
gangsleistung pro Kanal: = 60 dB (Lautstarkeregler zu-
ruckdrehen fur 50 mW Ausgangsleistung an 4 Q pro Ka-
nal).

Eingang ,TA magnetisch”

AbschluB8 des TA-Eingangs (Schalter ,magnetisch”) bei
Fremdspannungsmessung: 4,7 kQ pro Kanal
Eingangspegel der Nutzfrequenz (1 kHz): 5 mV
Fremdspannungsabstand:

bezogen auf Nennausgangsleistung: = 64 dB

bezogen auf 50 mW Ausgangsleistung pro Kanal:

= 60 dB

m) Ubersprechen

NF-Voltmeter uber Tiefpafl, fg 20 kHz, an Lautsprecher-
buchsen, Lautstarkeregler voll auf.

TB-Eingang des nicht angesteuerten Kanals mit 100 kQ
| 1 nF abschlieBen.

Im Bereich 40-16 kHz = 46 dB
Bei 1 kHz = 55 dB
Mefifrequenzen: 40 Hz, 1 kHz, 16 kHz

n) Audioselektor, Tiefpaf3 fur ,3 kHz” und ,,5 kHz"
Klangregler ,linear”
Bezugsfrequenz 1 kHz & 0 dB

" + 1,5dB
Stellung ,,3 kHz”: Meflfrequenz 2,5 kHz { — 05dB
MefBifrequenz 5 kHz —>25dB
+ 1,5dB

Stellung ,,5 kHz"”: MeBf :
g ,9 kHz efifrequenz 4 kHz { — 05dB
MefBifrequenz 8 kHz — > 25dB

o) Uberpriifung des Eingangs ,,TA Kristall"

Beim Anschluf3 des Tongenerators iber 100 kQ an den
TA-Eingang, Stellung ,Kristall”, muB8 die NF-Spannung
nach dem 100 kQ-Widerstand gegeniber der Spannung
vor dem 100 kQ-Widerstand bei 40Hz um ca. 27 dB

bei 1kHz um ca. 32,5dB

bei 12,5 kHz um ca. 43 dB
abfallen. (Verstarkereingang nicht Ubersteuern!)

p) Stabilitdtsprufung

Lautsprecherausgange nicht abschliefien.
Oszillograph an Lautsprecherausgang.
MefB3frequenz 40 Hz (an ,TB").

Auf dem Oszillogramm des 40 Hz-Sinus dirfen keine
Schwingvorgange sichtbar sein.

q) Prufung der Kurzschlufiautomatik

Gerat , 1B, ,Stereo”, Gerat Uber TB-Eingang einkanalig
anstevern, Ausgangsspannung des angesteuerten Ka-
nals ca. 8 Vess an 4 Q. Lautsprecherausgang des ange-
steuerten Kanals kurzschlieBen. Wattaufnahme des Ge-
rates muBB auf < 40 Watt absinken. Prufung des anderen
Kanals entsprechend.

r) Uberpriifung TB-Aufnahme

Gerat ,TA magnetisch”, ,Stereo”. Gerat uber Eingang
.TA magn.” ansteuern, f. mod. 1 kHz, Eingangsspannung
5 mVess. Ausgangsspannung an TB-Buchse, Pkt. 1 (linker
Kanal) und Pkt. 4 (rechter Kanal): 16 mVes £ 1 dB an
47 kQ. (Die Uberprifung kann auch mit einem Stereo-
sender Uber UKW erfolgen).

Auf der Lotseite der ZF-NF-Druckplatte befinden sich zur
Uberprifung des NF-Verstdrkers Mefidsen, und zwar an
C 457 und an C 494 fUr den linken Kanal und an C 458
und an R 533 fur den rechten Kanal. Weiterhin sind die
MeBpunkte \L/ und \R/ (Zufihrung zu den Stillumschait-
kontakten) gut zuganglich.

V. Hinweise fiir den ZF-Abgleich

Fur den ZF-Abgleich und bei Messungen an der Druck-
plattenunterseite ist das Chassis auf die rechte Schmal-
seite (Trafo-Seite) zu stellen. Bei Mef3- und Abgleicharbei-
ten am waagrecht liegenden Chassis mufl das Chassis auf
einer gut leitenden Unterlage stehen, die in Querrichtung
(parallel zur Schmalseite) so aufgetrennt ist, da3 die Trenn-
fuge zwischen dem ZF-Filter Ill und Filter IV verlduft. Bei
einer verschmutzteh Unterlage aus Holz o. 4. treten wegen
der grofien ZF-Verstarkung und des geringen Abstandes
der Druckplatte zur Unterlage Ruckwirkungen auf, die eine
Verformung der ZF Durchlafkurve zur Folge haben, was zu
Fehimessungen und zu einem Fehlabgleich fuhren wurde.

Vor dem Abgleich ist sicherzustellen, daf3l samtliche ZF-
Filterbecher bundigen Kontakt mit den Unterbechern haben.
Ggf. sind die Seitenflachen der Oberbecher an ihrer Unter-
seite leicht nach aufien zu biegen.

Festsitzende ZF-Abschirmbecher nicht durch Hin- und Her-
bewegen |0sen sondern durch Erwarmen des in den Nuten-
fuhrungen sitzenden Lotmittels.

Die Abgleichstellungen der Kerne sind aus dem Schaltbild
ersichtlich.

VI. Einstellung des Arbeitspunktes von T 1
Filter IV. Gerat ,MW”

Ohne Signal mit R 401 Arbeitspunkt so einstellen, dafl an
R6, FIV (zwischen Pkt. 5 und Pkt. 15, F IV, bzw. Kontakt f 3
oder e3 und +15V/Z) ein Spannungsabfall von 2,55V auf-
tritt. Spannungsmessung mit Prdzisionsvoltmeter 1% Ge-
navigkeit, Rj = 10 kQ pro Vollt.

VIl. AM-ZF-Abgleich

Gerat ,MW”, , Aufienantenne”, Audio-Selektor ,3 kHz” (ZF
schmal). Abgleich der Filter jeweils auf maximale Ampli-
tude und Symmetrie der ZF-Durchlaf3kurve.

Kernstellungen: alle ,,oben”, zur Becheroberseite.

Regler R25 (FV) und R 218 (Spulenaggregat) in Mittelstel-
lung.

Wobbler-Sichtgerdt je nach Empfindlichkeit an Pkt. \a/
(Mefidse an Druckbahnkapazitat zu Pkt. 10, FV) oder Ka-
pazitiv (ca. 0,5pF) an Pkt. \J/ (Pkt. 10, FV). Wobbler-HF-

Ausgang an Pki. (Mef3cse an Pkt. 12, FIV). Dioden-
kreis (1) (9216-6%90) abgleichen.

Wobbler HF-Ausgang an Pkt. \K/ (MeBdse an Pkt. 8F Il).
AM-Bandfilter F IV abgleichen: (ll) (9204-756) und (1)
(9204-753).

Kurve bei Audio-Selektor ,5kHz” (ZF-breit) Uberprufen.

Wobbler-HF-Ausgang an Pkt. \W/ (MeBdse an Kontakt § 2,
Spulenplatte). AM-Drehko herausdrehen.

AM-Dreikreis-Bandfilter und Leitkreis (VII) (9201-774.01) ab-
gleichen. Hierzu mittleren Kreis (IV) (9204-753) zunachst
verstimmen, die beiden aufleren Kreise (V) (9204-759.01)
und (V1) (9201-771.01) sowie den Leitkreis (VII) (9201-774.01)
wechselweise abgleichen, dann den mittleren Kreis (IV)
einstimmen.

Abgleich des Bandfilters und des Leitkreises auf Maximum,
Symmetrie und grofte Bandbreite der ZF-DurchlaBkurve.

ZF-Gesamtdurchlaflkurve bei Audio-Selektor ,5kHz" (ZF
breit) Uberpriufen. Symmetrie der Schulterhohen evtl. durch
mittleren Kreis (IV) des Dreikreis-Bandfilters korrigieren.

Abgleich des ZF-Saugkreises (VHI) (9235-801.01). Kernstel-
lung: zum Flansch.

Wobbler-Sichtgerdt an Pkt. \o/ oder Uber 0,5pF an Pkt.
\J/ (Pkt. 10, F V). (Siehe AM-ZF-Abgleich).
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Il. Inbetriebnahme des Gerites

Vor Inbetriebnahme Symmetrieregler R 605 und R 611 auf
Mitte, Ruhestromregler R 625 und R 629 auf kleinsten Wi-
derstandswert einstellen.

Gerat Taste ,TB”, Lautstarkeregler zugedreht, Uber Watt-
meter an Regeltrafo anschlielen, Spannung langsam auf
die jeweils eingestellte Netzspannung des Gerdtes er-
hohen, Wattaufnahme muf3l < 30 Watt bleiben (ohne
Signal).

Betriebsspannungen nach Schaltbild Uberprifen, insbeson-
dere die Spannungen an den Ausgdngen der einzelnen
Netzteile.

Primar-Wechselspannungen am Spannungswdahler Uberpri-
fen.

1-3 110 VA
2-4 110 VA
2-6 130 VA

Anschlufpunkte am Spannungswahler

lll. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstirkers

Sicherungen Si 4 V und Si 6 W in den Plus-Leitungen zu
den Endtransistoren herausnehmen. An Stelle der Siche-
rungen Gleichstrommesser anschlieen, mit Ruhestromreg-
ler R 625 (linker Kanal) und R 629 (rechter Kanal) 50 mA
(£ 5mA) Ruhestrom pro Kanal einstellen.( Achtung: End-
transistoren sind jetzt nicht abgesichert, evil. in die Zufih-
rungen der Strommesser entsprechende Sicherungen ein-
setzen.)

An den Lautsprecherausgdngen ohne AbschluB8 Gleichspan-
nungs-Rohrenvoltmeter, Bereich 1V, Stellung ,Mitte”, an-
schlieBen. Mit Symmetrieregler R 605 (linker Kanal) und
R 611 (rechter Kanal) beide Kandle auf Symmetrie (Span-
nung 0 Volt) abgleichen. Ruhestrom-Symmetrieeinstellung

wechselseitig wiederholen, mit Symmetrieeinstelluhg be-
enden.

IV. Prifung des NF-Verstirkers

Bei allen NF-Messungen gelten — wenn nicht anders ange-
geben— folgende Bedingungen:

Meflieingang ,TB“, Tastenstellung ,TB”, ,Stereo”, Audio-
selektor ,linear”, Baf3- und Hohenregler ,linear”, Balance
,Mitte” (Frasflache der Potentiometerachsen waagerecht),
Lautstarkeregler ,,voll auf”.

Abschlu3 der Luutsprecherousgdngé mit ohm’schem Wider-
stand-R = 4 Q (% 0,5%b).

a Ausgangsleistung an 4 Q (+ 0,5%)

= 20 Watt bei Kges < 0,5%
Netzsollspannung * 1%, unverzerrt.
Mefifrequenzen 40 Hz; 1 kHz; 12,5 kHz.
Beide Kandle gleichzeitig ansteuern.

b) Leistungsbandbreite

MeBifrequenz 30 kHz
Ausgangsleistung an 4 Q: > 10 Watt bei Kges < 0,5%
(auBierste Toleranzgrenze 1%)

c) Eingangsempfindlichkeit fir 5 Watt an 4 Q (& 4,47 V)

Mefifrequenz 1 kHz
,TB”: 100 mV * 1 dB
».TA magnetisch”: 1,4mV £ 1 dB

d) Maximale Eingangsspannung
nTB”: ; 3 Vetf Dei ngs g 0,5“/0
»TA magnetisch”: = 40 mVess bei Kges < 0,5%
Mefifrequenz 1 kHz, Lautstdrkeregler —30 dB zuriickdre-
hen. (Endverstarker nicht Ubersteuern).

e) Frequenngng «inear”: £ 1 dB
Mefifrequenz 40 Hz; 1 kHz; 12,5 kHz; 16 kHz

f) Eingangswiderstand ,,TB"

Beim AnschluB des Tongenerators uber 470 kQ an den
TB-Eingang darf die NF-Ausgangsspannung am Lautspre-
cherausgang gegenuber niederohmiger Einspeisung bei
einer Mefifrequenz von 40 Hz max. 3 dB, bei einer Mef3-
frequenz von 12,5 kHz max. 18 dB abfallen.

g) Entzerrung fir ,,TA magnetisch"

Gerat ,TA magnetisch”, Audio-Selektor und Klang ,li-
near”. Bezugsfrequenz 1 kHz & 0 dB

Mef3frequenzen:
40Hz 250 Hz 1 kHz
Frequenzgang:
+17,5dB +6,5dB 0dB —45dB —13dB

4 kHz 12,5 kHz

Toleranz:
+1dB

(Verstarker bei 40 Hz nicht Ubersteuern, 17,5 dB Anhe-
bung!)

h) Regelbereich Kilangregler
Bezugsfrequenz 1 kHz & 0 dB

BaB3regler: MeBfrequenz 40 Hz
max. Anhebung +13dB = 1 dB
max. Absenkung —14dB =1 dB
Hohenregler:  Mefifrequenz 16 kHz
max. Anhebung +14dB * 1 dB
max. Absenkung —22dB + 1 dB

Balanceregler: MefBfrequenz 1 kHz

Regelbereich —7,4dB (1 dB) bis +2,6 dB (£ 0,5 dB)
(Verstarker bei Anhebung nicht Ubersteuern!)

1) Physiologie (Contour)
Gerat: BaB3- und Hohenregler ,linear”
Taste ,Contour” gedrickt
Schleifer Lautstdrkeregler auf unteren Abgrift')
Bezugsfrequenz 1 kHz & 0 dB
MeBfrequenz 40 Hz: Anhebung +25dB + 1,5 dB
MefBfrequenz 12,5 kHz: Anhebung +3dB *+ 1 dB
(Gerat nicht Ubersteuern! Max. Eingangsspannung. an
TB 3 Vess).

) Der Abgriff macht sich beim Aufdrehen des Lautstaérkereglers
durch Verharren der NF-Ausgangsspannung bemerkbar.

k) Kanalabweichungen

Gerat: Taste ,linear”, BaB- und Hohenregler ,linear”.
Bei Mefifrequenz 1 kHz mit Balanceregler Kanalabwei-
chung 0 dB einstellen.

Bei allen Stellungen des Baf3- und Hohenreglers dirfen
die Kanalabweichungen im Frequenzbereich 40 - 250 Hz
max. 3 dB, im Frequenzbereich 250 Hz - 16 kHz max. 2 dB
betragen. |

Gleichlauftehler des Lautstarkereglers + Physiologie:
Im Frequenzbereich 40 - 250 Hz max. 3 dB
Im Frequenzbereich 250 - 16 kHz max. 2 dB

) Fremdspannungsabstand
Taste und Klangregler ,linear”.

NF-Voltmeter Uber Tiefpaf3, fg 20 kHz, an Lautsprecher-
buchsen.

Der Anschlu3 der AbschluBwiderstdnde fir die Fremd-
spannungsmessung mufl unbedingt gut abgeschirmt un-
mittelbar an den Eingangsbuchsen erfolgen.

Eingang ,, TB”.

Abschluf3 des TB-Eingangs bei Fremdspannungsmessung:
100 k || 1 nF pro Kanal
Eingangspegel der Nutzfrequenz (1 kHz): 0,5 Vess.




Wobbler-HF-Ausgang an AM-Antenneneingang W

Mit (VIII) (9235-801.01) auf Minimum ZF-DurchlaBkurve ab-
gleichen.

Wirkung des ZF-Saugkreises in Stellung ,LW” Uberprifen.
(Senderabstimmung Uber den gesamten LW-Bereich drehen.)

VIIl. Einstellung der Arbeitspunkte von T 202
und T 201.

Gerat ,MW”, ,AuBBenantenne”, Audio-Selektor ,3 kHz” (ZF
schmal), Regler R 218 (Spulenaggregat) und R 25 (FV) zu-
nachst in Mittelstellung.

IX. AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Wechselseitig L und C abgleichen, mit C-Abgleich beenden.
Beim Ferrit-Antennen-Abgleich Hohenregler zuruckdrehen,
erst LW, dann MW, wechselweise wiederholen, mit MW
beenden.

Beim KW-Abgleich KW-Lupe in Mittelstellung. Audio-Selek-
tor ,5 kHz" (ZF schmal).

Zeigeranschlag (L-Seite) auf 0-Punkt-Markierung.

MW-Oszillator und Vorkreis mit L (560 kHz) und C (1450 kHz)
wechselseitig abgleichen. (Siehe unter IX).

Gerat auf 1 MHz, HF-Millivoltmeter an Pkt. W (Mefiose an
Kontakt K10, Spulenplatte).

Ohne Eingangssignal mit R 218 150 mVes (£ 5%) Oszillator-
spannung einstellen.

AM-MeBlsender mit moduliertem 1 MHz-Signal, ca. 10 pV HF
an AM-Antenneneingang \W/. Mit R 25 zundchst maximale
NF-Ausgangsspannung einstellen, dann durch geringtugiges
VergrofBern von R 25 NF-Spannung gerade sichtbar ab-
senken. Oszillatorspannung an Pkt. W ohne Empfangssig-
nal uberprufen, ggf. Einstellung von R 218 und R 25 wechsel-
weise wiederholen, mit Einstellung der Oszillatorspannung

beenden.

Oszillatorspannung an Pkt. \z/ (MeB&se an Kontakt K10
Spulenplatte) bei allen AM-Bereichen 100 - 300 mV HF (ohne

Empfangssignall).
Variationsbereich der KW-Lupe bei KW | und KW II:
* 60 kHz (£ 20%)

Bei den Kernstellungen ist zu beachten, daf3 der LW-Vor-
kreis @) einen langen Kern besitzt.

Schwing-
Bereich Ferrit- Empfind- Splegel- spannung
Frequenz antennen- lichkelit selektion an R 208
Zelgerstellung Oszillator Vorkreis Vorkreis nv 1: nv Bemerkungen
560 kHz (o o sl 5 JUDEIeS  ® Maximum 5. .. 31000 165 . . .
MW ol & 570 ...160. ..
1450 kHz (@ Maximum @ Maximum @ Maximum ...9,8 230 I
.. o Wechselseltig L und C abglel-
160 kHz o E;fjﬁjm 6 Eﬂiﬁfi{neusm @ Maximum  86. .. 170 180 . . . chen, mit C-Abgleich beenden.
LW e — .. 84. .. 190 ... 185, .. Beim Ferrit- Antennen - Abgleich
320 kH Maxi : : . o Hohenregler zurickdrehen, erst
z (© Maximum Maximum @ Maximum 10 200 180 LW, dann MW, ottt
wiederholen, mit MW beenden.
inneres inneres Beim KW-Abgleich KW-Lupe in
4,5 MHz @ Maximum @ Maximum 6,7 ... 13,5 260 . . . Mittelsteliung. Avudio - Selektor
KW | .53, .. 95 ...290. .. w5 kKHZ" (ZF schmal).
8 MHz () Maximum ® Maximum ...4,8 ;0 ... 250 Zelgeranschlag (L-Seite)
auf 0-Punkt-Markierung.
inneres duBeres
11 MHz @ Maximum ® Maximum 9... 29 210 . ..
KW 11 7,6, .. 4,5 ...280...
21 MHz @ Maximum @) Maximum .. 11,5 3 ... 230

oy,

X. Uberpriifung des AM-Klirrfaktors

FUr diese Messung sind ein AM-Mefisender mit einem Mo-

dulationsklirrfaktor < 0,2% und ein Klirrfaktormefigerdt mit
einem Eigen-Klirrfaktor < 0,1% erforderlich.

Mefisender an AM-Antenneneingang, HF 500 mV, mi

80% amplitudenmoduliert.

t 1 kHz

Klirrfaktormefigerat galvanisch getrennt an Kontakt e 9
bzw. R 424/R 224,

Gerat ,MW, Audioselektor ,5 kHz” (ZF breit), Gerat exakt

auf Mefisender abstimmen.

Klirrfaktor: < 0,5% (GuBBerste Toleranzgrenze 1%).

Xl. FM-ZF-Abgleich -

Die Masseverbindungen vom Demodulator-Tastkopf und
dem HF-Greifer zur Geratemasse sind so kurz wie moglich
(max. ca. 3cm lang) an die dafir vorgesehenen Masse-
Mefiosen der jeweiligen ZF-Stufe zu fuhren. Weiterhin sind

der HF-fUhrende Schaft des Greifers und der HF-Eingang
des Demodulator-Tastkopfes bis unmittelbar an den Ein-
hangepunkt gut abzuschirmen.

Abgleich der Filter jeweils auf maximale Amplitude und
Symmetrie der ZF-Durchlaf3kurve.

Alle Tasten am Preomat auslosen, R 51 (22 MQ2) einseitig
abloten.

Kernstellungen:
Kreis @ (9209-028.01):
Kreis @ (9203-372.01):

unten, zum Flansch

unten, entgegengesetzt der Be-
cheroberseite bzw. inneres Ma-
Ximum

Ratiofilter @: duieres Maximum
Ratiofilter @: daufleres Maximum
Alle Ubrigen Kerne oben, zur Becheroberseite.

Da das 4-Kreis-Bandfilter sehr exakt abgeglichen werden
muB3, wird der ZF-Abgleich in zwei Abschnitten durchge-
fuhrt.



Abschnitt I:

Wobbler-Sichtgerdt mit Demodulator-Tastkopf an Pkt. \A/
(Mef3ose Druckbahn-Kapazitat zu Pkt. 10, F V).

Wobbler-HF-Ausgang an Pkt. (Mef3ose an Pkt. 12, F IV).
Ratio-Sekundarkreis verstimmen (Kern nach aufien dre-
hen). Ratio Primdrkreis @ abgleichen.

Wobbler-HF-Ausgang an Pkt. @ (Mef3ése an Pkt. 9, FIII).

Bandfilter FIV abgleichen, (5) und (@) (9203-377.01 und
9203-358).

Wobbler-HF-Ausgang an Pkt. @ (MeBiése an Pkt. 12, F I):

Bandfilter F IIl abgleichen, und @ (9203-359 und 9203-
358).

Abschnitt Il

Wobbler-Sichtgerdt mit Demodulator-Tastkopf an Pkt. @
(MeB6se an Pkt. 3, FlIl). Pkt. \E/ Uber 100 Q in Reihe mit
4,7 nF an Masse legen.

Wobbler-HF-Ausgang an Pkt. \f/ (MeBdse an Pkt. 7, Fl).
Bandfilter F Il abgleichen, und (h) (9203-376.02 und 9203-
375.01).

Wobbler-HF-Ausgang an Pkt. \G/ (MeBpunkt UKW-Mischteil
Kapazitiv zu Kreis 9209-028.01 (k)).

4-Kreis-Bandfilter abgleichen. Hierzu die Kreise @ (9203-
574.01), @ (Y209-028.01) @ (9203-373.01) und @ (9203-
372.01) wechselweise auf Maximum, Symmetrie und grofite
Bandbreite der ZF-Durchlafikurve abgleichen.

Wobbler-Sichtgerat mit Demodulator-Tastkopf wieder an
Pkt. \&/ (MeBSse Druckbahn-Kapazitdt zu Pkt. 10, FV). ZF-
Durchlabkurve ,Uber alles” Uberprufen.

Hierbei kann es je nach Art der Abgleichanlage notwendig
sein, die Masse des Demodulator-Tastkopfes uUber eine
kleine HF-Drossel von ca. 20-30uH (z.B. HF-Drossel,

FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich

Mefisender
Frequenz
Zeligerstellung Oszillator

88 MHz (A) Maximum  (€) Maximum (E) Maximum

1. Zwischenkreis 2. Zwischenkrels Vorkrels

(G) Maximum

GRUNDIG BV 9218-151) an die Geratemasse zu fuhren (Ver-
meidung von Masseschleifen).

XIl. Ratio-Abgleich

Gleichspannungs-Rohrenvoltmeter, Stellung ,Mitte”, Bereich
1V, an Pkt. W (Mef3dse an Pkt. 19, F V) und Masse.

Wobbler-Sichtgerdt (galvanisch getrennt) an Pkt. W (MefB-
ose an Pkt. 19, F V).

Wobbler-HF-Ausgang an Pkt. \¢/ (MeBiése an Pkt. 9, FIII).
HF-Ausgangsspannung, mit 75 kHz Hub und 30% AM modu-

lert, so einstellen, dafi an der Basis von T1 FV (Pkt. 8 F V)
ca. 300 mV HF stehen.

Mit (b) (Sekunddrkreis Ratio) auf Nulldurchgang und mit
@ (Primarkreis Ratio) auf grofiten Ausschlag am Abstimm-
anzeigeinstrument (9622-772) abgleichen (wenn no6tig, An-
zeigeempfindlichkeit mit R 422 vorlaufig erhGhen).

Abgleich wechselseitig wiederholen und sehr exakt aus-
fUhren, da hiervon in starkem MaBe der Klirrfaktor abhdngt.

Mit R 8 (F V) beste AM-Unterdruckung einstellen.

XIll. UKW-HF-Abgleich

Gerat: ,UKW”, ,Scharfabstimmung aus”, Stillabstimmung
aus”, Abstimmtaste ,,Uy“ gedruckt.

Am Hochpunkt R 801, Pkt.@ 30V £100 mV mit R711 ein-
stellen.

Skalenzeiger auf Eichmarke 88 MHz: Am Schleifer R 801,
Pkt. \P/ 3,5V £50mV mit R802 einstellen. Fir die Span-
nungseinstellung eignet sich das GRUNDIG Digital-Volt-
meter DV 1000, ersatzweise ein Prazisionsvoltmeter mit
mindestens 1% Genavigkeit.

R; 50 kQ/Volt bzw. R; = 1 MQ

Empfind-
lichkelt

(Rauschzahl) Bemerkungen

Antennenspannung & 2 uV
3,2 kTo Oszillator-, Zwischenkreis- und Vorkreisabgleich

106 MHz (B) Maximum (D) Maximum (F) Maximum

Anmerkung: Der UKW-Vorkreis mufl unter allen Umstdnden
mit Signal abgeglichen werden:! Dagegen kdnnen die UKW-
Zwischenkreise bei einem provisorischen Schnellabgleich
auch nach Rauschmaximum abgeglichen werden.

XIV. Einstellen des Anzeigeinstrumentes
(9622-772)

a) In Stellung ,, TB” mit R 221 Zeiger des Anzeigeinstrumen-
tes auf 1. Teilstrich einstellen.

b) In Stellung ,UKW” bei ca. 1 mV HF am UKW-Antennen-
eingang Zeiger des Anzeigeinstrumentes mit R 422 auf
ca. 0,8-fachen Endausschlag einstellen.

XV. Einstellen der Scharfabstimmbriicke

Gerdat ,UKW”, erst ,AFC aus” (Randelknopf ,links”). Gleich-
spannungs-Rohrenvoltmeter, Stellung ,Mitte”, Bereich 1V,
an Pkt. \H/ (MeBdse an Pkt. 19, F V) und Masse.

Sender, 1 mV HF, unmoduliert an UKW-Antenneneingang.
Gerat exakt auf Ratio-Nulldurchgang abstimmen. Jetzt

~AFC ein” und mit R 223 ggf. Abweichung vom Ratio-Null-
durchgang korrigieren.

(H) Maximum

mit L und C wechselseitig wiederholen, mit
L-Abgleich beenden. Kernstellungen Oszillator-,
Zwischenkreis- und Vorkreisspulen: alle ent-
gegengesetzt zum Flansch.

Stationstasten am Preomat Uberprifen. Zeiger-
anschlag auf 0-Punkt-Markierung.

XVI. Uberpriufung des UKW-Klirrfaktors

FUr diese Prufung sind ein UKW-Mefisender mit einem Mo-
dulationsklirrfaktor < 0,1% und ein Klirrfaktor-Mef3gerat
mit einem Eigenklirrfaktor < 0,1% erforderlich.

Mefisender an UKW-Antenneneingang, HF 1 mV, mit 1 kHz
frequenzmoduliert, Hub 40 kHz.

KlirrfaktormeBgerdat galvanisch getrennt an Pkt. \#/ (MeB-
ose Pkt. 19, F V), Eingangsimpedanz = 100 kL.

Gerat: ,L,UKW“, exakt auf Mefisender cbstimmen, dann
Scharfabstimmung einschalten.

Klirrfaktor: < 0,5%.

XVIl. UKW-Fremdspannungsabstand

Diese Messung kann nur mit einem im hochsten Mafie
brumm- und rauscharmen UKW-Mefisender durchgefuhrt
werden.
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Farbcode der Widerstande und Kondensatoren

Earbe 1. Ring: | 2. Ring: 3. Ring: 4. Ring:
Kennziffer Kennziffer Dezimaltaktor Toleranz
schwarz 0 0 1 —
braun 1 1 10 + 1%
rot 2 2 100 + 2%
orange 3 3 1 000 —
gelb | 4 4 10000 - —
grun 9 D 100 000 —
blau 6 6 1 000 0G0 —
violett 7 7 10 000 000 —
grau ' 8 8 100 000 000 —
weif ? ? 1 000 000 000 —
gold — — i 0.1 * 5%
silber — — ; 0.01 *+ 10%

Widerstdnde mit schwarzem Toleranzring bzw. ohne 4. Toleranzring besitzen Toleranzen von * 20%.

NOTIZEN, NOTES, NOTA
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Gerat ,UKW?”, ,Mono”, Audio-Selektor und Klangregler
Jlinear”.

UKW-Mefisender 1 mV HF an UKW-Antenneneingang fmod:
1 kHz, 40 kHz Hub.

NF-Voltmeter Uber TiefpaB, fg 15 kHz, an Lautsprecheraus-
gang. |
Gerat exakt auf Sender abstimmen, dann Scharfabstim-

mung einschalten. Fremdspannungsabstand, bezogen auf
20 Watt Ausgangsleistung an 4 Q pro Kanal: > 64 dB.

XVIil. Uberpriifung des Abstimm-Tableaus
Gerat ,UKW”,

Ohne Signal mussen beide roten Leuchtfelder gleichmafig
hell leuchten. (Ggf. Lompchen auf gleiche Leuchtstdarke
uberprufen).

Mit Signal = 5uV HF muB3 das Leuchtmaximum des weifien
Feldes mit Ratio-0-Durchgang und Maximum Instrumenten-
anzeige (9622-772) ubereinstimmen.

Bei Verstimmung um ca. 50-80kHz nach links mu3 das
linke rote Leuchtfeld und nach rechts das rechte rote
Leuchtfeld in gleicher Starke aufleuchten.

XIX. Uberpriifung der Stillabstimmung

Die Stillabstimmung muf3 bis zu einem Antennensignal von
2 uV hochstens 4 uV an 240Q wirksam sein und mit dem
Aufleuchten des linken, rechten oder beider roten Leucht-
felder einhergehen. Bei Verstimmung muf3 die Stillabstim-
mung bzw. das Aufleuchten eines roten Leuchtfeldes so

fruhzeitig einsetzen, dafl das Seitenbandrauschen nicht
mehr horbar ist.

XX. Uberpriifung der elektronischen
Einschaltverz6gerung bei UKW

Nach dem Einschalten des Gerates (UKW) muB3 nach etwa
SO sec. die elektronische EinschaltverzOgerung durchge-
schaltet haben. |

XXI. Decoderabgleich

Vor dem Decoderabgleich mussen HF- und ZF-Abgleich
durchgefuhrt sein.

MeBigercite: Stereocoder SC 1, Tongenerator TG 11, Oszillo-
graph W 2/13 mit Tastkopf, Tiefpaffilter fg 15 kHz, NF-R&h-
renvoltmeter TV 1.

Gerat ,UKW”, ,Stereo”, ,Stillabstimmung aus”.

Beim Abgleich Uber den UKW-Antenneneingang Gerat exakt
apstimmen, dann Scharfabstimmung einschalten.

Kernstellungen: sdmtliche Kerne entgegengesetzt zum
Flansch. Die AbgleichmaBnahmen sind aus Grinden der
Einfachheit und des besseren Verstdndnisses nicht fortlau-

fend sondern fur jeden einzelnen Abgleich getrennt aufge-
fuhrt.

1. Abgleich 114 kHz-Saugkreis (J) (9223-137.21)
und 15 kHz-Sperrkreis (K) (9223-129.21).

Im Gerdat an der linken grofien Netzteilplatte (7303-609)
Leitung 15V/h 3 abldten. Pkt. \§/ (an R515), Pkt. \1/
(an R 406/R 407) und Pkt. \Q/ (an R 411/R 416) mit Masse
verbinden, Pkt. \U/ (an C 485) Uber 10 uF/10 V mit Masse
verbinden.

Tongenerator an Pkt. (Mefiose Pkt. 19, F V). Oszillo-

graph mit Tastkopf an Pkt. \v/ (MeB6se an Pkt 4 Filter
9223-127.22).

Tongenerator, f = 114 kHz, Ausgangsspannung 200 mVess:
114 kHz-Saugkreis (J) (9223-137.21) auf Minimum Oszillo-
grammhohe abgleichen.

Tongenerator, f = 15 kHz, Ausgangsspannung 200 mVe¢:
15 kHz-Sperrkreis (K) (9223-129.21) auf Minimum Oszillo-
grammhohe abgleichen.

2. Abgleich Seitenbandkreis (L) (9223-128.21)

Pkt. @, Pkt. v und Pkt. @ mit Masse verbinden.
Stereocoder an UKW-Antenneneingang, Tasten ,HF”,

»300 Hz” und ,S” gedrickt.

Oszillograph vom Stereocoder fremd synchronisieren
und mit Tastkopf an Pkt. \V/.

Abgleich (L) (9223-128.21) auf maximale Seitenbdnder
und sauberen Schnittpunkt.

3. Abgleich 19 kHz-Kreis (M) (9223-126.22) und
38 kHz-Kreis (N) (9223-127.22)

Pkt. W und Pkt. \g/ mit Masse verbinden. AnschluB der
Mefigerate wie unter 2. Am Stereocoder Tasten ,HF”
und ,Pilot” gedruckt.

Abgleich (M) (9223-126.22) und (N) (9223-127.22) auf
Maximum Oszillogrammhohe.

Am Stereocoder zusdtzlich Tasten ,300Hz” und ,S”
drucken.

Abgleich des 19 kHz-Kreises (M) (9223-126.22) auf maxi-
malen Modulationsgrad korrigieren.

4. Abgleich der Ubersprechdéimpfung R 495, R 547 u. R 554

Pkt. \I/ und Pkt. \&/ mit. Masse verbinden.
Lautsprecherbuchsen mit 4 - 8 Q abschlieen.
Audio-Selektor und Klangregler in Stellung ,linear”,
Balanceregler in Stellung ,Mitte”.

Stereocoder an UKW-Antenneneingang, Tasten ,HF”,
~Pllot” und ,2500 Hz"” gedrickt.

Lautstarkeregler so weit aufdrehen, dal Lautsprecher-
ausgang des angesteuerten Kanals ca. 2 - 3 Vess abgibt.
NF-ROhrenvoltmeter Uber TiefpaB, fg 15kHz, an Laut-
sprecherbuchse linker Kanal. Durch wechselweises Ab-
gleichen von R 495 und R 554 Minimum NF einstellen.
Am Stereocoder zusatzlich Taste , L” driicken. NF-RShren-
voltmeter Uber TiefpaB an Lautsprecherbuchse rechter
Kanal. Mit R 547 Minimum NF einstellen. Abgleich wech-
selweise wiederholen. Ubersprechdédmpfung > 50 dB.

XXIl. Einstellen der HF-pegelgesteuerten
Mono-Stereo-Automatik

(Nach Decoderabgleich durchfihren).

Gerat ,UKW”, ,Stereo”.

UKW-Sender, 97,5MHz mit 19 kHz (* 2 Hz) frequenzmodu-
liert, 6-7,5kHz Hub (werksintern 5kHz Hub), an UKW-An-

- tenneneingang. Automatik-Stereo-Umschaltung mit R 408

auf 8 uwV Antennenspannung (an 240 Q) einstellen. Durch
Verandern der Antennenspannung Umschaltschwelle Uber-
prufen.

XXIll. Uberpriifung der UKW-Begrenzung
(— 1 dB-Wert)

(Messung nur bei Stichproben im Betriebslabor)

Gerat: ,,UKW”, ,Mono”.

Sender: 97,5MHz, fnod 1 kHz, 40 kHz Hub, an Antennen-
eingang.

NF-Voltmeter an Lautsprecherausgang.

Sender HF-Ausgangsspannung von 100 wV HF ab so weit
reduzieren, bis NF Ausgangsspannung am Lautsprecheraus-
gang um 1 dB abgesunken ist.

—1dB-Wert: 2uV HF (&uBerste Toleranzgrenze +100 %)
an 240 Q.
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Seilzug

Textilseil ca. 500 mm lang
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Textile cord approx. 500 mm long
Steel cord approx. 510 mm long
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cable en acier, longueur 510 mm environ
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/ Funicella in acciaio lunga circa 510 mm
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