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l. Allgemeine Hinweise

Das Gerat muB den Sicherheitsbestimmungen gemaB
VDE 0860 H/...69 entsprechen. Hierbei sind folgende
Punkte besonders zu beachten:

1. Alle netzspannungsfuhrenden Leitungen mussen in den
Lotosen durch Umbiegen mechanisch gesichert sein.

2. Primarseitig sind nur lIsolierschlauche mit mindestens
0,4 mm Wandstarke zugelassen.

3. Schwer entflammbare Widerstande und Sicherungen
(G-Schmelzeinsatze) mussen den geforderten Bedingun-
gen entsprechen und die im Schaltbild bzw. in den
Stucklisten aufgefuhrten Werte besitzen.

4. Auf der Primarseite sind die geforderten Luft- und
Kriechwege unbedingt einzuhalten:

a) Mind. 4 mm zwischen netzspannungsfuhrenden Tei-
len und beruhrbaren Metallteilen (Chassis, Metall-
abdeckung usw.).

b) Mind. 3 mm zwischen den Netzpolen.

5. Prufspannung zwischen Netzpolen und beruhrbaren Tei-
len (Chassis, AnschluBbuchsen usw.): 2000 V¢:.

Zum Auswechseln der Anzeige- bzw. Beleuchtungslémpchen
(Cockpit) sind die Anzeigegehause aus der Instrumenten-
schiene herauszunehmen.

Soweit fur die in diesem Gerat verwendeten Transistoren
und Dioden BV-Blatter angelegt wurden, ist zu gewahr-
leisten, daB nur solche Transistoren und Dioden eingesetzt
werden, die den darin aufgefuhrten Spezifikationen ent-
sprechen. Bei Verwendung von Ersatz- bzw. Ausweich-
transistoren, die nicht in den Stucklisten aufgefuhrt sind,
iIst vorher die Genehmigung des ZKD einzuholen.

Beim Einsatz von Aquivalent- bzw. Ersatztransistoren inner-
halb des NF-Verstarkers ist darauf zu achten, dalBB fur die
sich entsprechenden Positionen des linken und des rechten
Kanals nur Transistoren der gleichen Type und des gleichen
Fabrikats verwendet werden.

Die Endtransistoren und Treiber werden weder gepaart
noch nach Stromverstarkungsgruppen einander zugeordnet.
Es ist darauf zu achten, daB3 alle Kondensatoren bzw. Elkos
die vorgeschriebenen Betriebsspannungen und speziellen
Eigenschaften besitzen (MKT, FKC, Tantal usw.). Alle ro-
tierenden und gleitenden Teile sind zu fetten bzw. zu olen.
Der Netztrafo muB gegen Schwirren und andere Eigen-
gerausche fest verschraubt sein. Die Transistor-Auflage-
flachen der Kuhlschiene missen sauber, frei von Abdeck-
resten (Klebstoff) und gratfrei sein. Die Transistoren auf

der Kuhlschiene sowie auf der Netzteil-Kiuhlflache sind
reichlich mit Warmeleitpaste zu bedecken, so daB beim

Festziehen noch etwas Leitpaste an den Randern heraus-
quillt.

Gleichspannungsmessungen an Transistoren und IC's sind
aligemein und besonders innerhalb des HF-, ZF- und NF-
Teiles uber einen Trennwiderstand (unmittelbar am MeB-
objekt) durchzufuhren. Bei HF- und NF-Messungen ist ein
kapazitatsarmer Tastkopf zu verwenden.

Bei Spannungsmessungen an Punkten ohne Massepotential
Ist darauf zu achten, daB3 der MasseanschluB3 des Voltmeters
immer an den niederohmigeren Punkt der beiden MeB-
punkte gelegt wird.

Fur Lotarbeiten in der Nahe von Spulen mit HF-Eisen- oder
Ferritkernen (Nova-Spulen usw.) durfen keine magnetisch
warmegeregelten Lotkolben ohne besondere AbschirmmasB-
nahmen verwendet werden (z. B. Magnastat von Weller).

Il. Inbetriebnahme des Gerates

Vor Anlegen der Netzspannung R 161 und R 162 auf Rechts-
anschlag stellen. Netzspannung mit Regeltrafo langsam auf
Sollwert steigern. Vor Beginn der Abgleicharbeiten ist zu
prufen, ob die Versorgungsspannungen im Gerat stimmen
und ob die Leistungsaufnahme unter 20 W bleibt.

Il a) Ruhestromeinstellung der Endstufen

Kuhlflachentemperatur ca. 20 - 25° C, Lautstarkereg-
ler zu. Gleichspannungs-Millivoltmeter mit ca. 5 mV
Vollausschlag an Emitterwiderstande R 174 und R 175
(0,3 Q) legen. R 161 und R 162 so weit aufdrehen, bis
3mV (—10/ +15°%0) angezeigt werden (J = 10 mA)!

Il b) Einstellung der Pegelinstrumente

Mit 1 kHz 10 W Ausgangsleistung an 4 Q erzeugen

(6,3V=). R507 und R 515 so einstellen, daB die
Pegelinstrumente 0 dB anzeigen.

ll c) Einstellung der Abstimmspannung
MefBgerat: DV 33 a oder DM 255

Gerat auf UKW, AFC und Muting aus, Preomat auf U.
Uy mit R91 auf 30V £ 0,1V einstellen (MeBgerate-
fehler beachten!).

Drehko eindrehen, Skalenzeiger Rechtsanschlag.
U2 mit FuBpunktregler R601 auf 2,7V 50 mV ein-
stellen (MefBBgeratefehler beachtent!).



lll. FM-ZF-HF-Abgleich

Der Abgleich ist mit kleinstmoglicher HF-Spannung durch-
zufuhren, um Begrenzung zu vermeiden! Die Lage der ZF-
Kurve am Sichtgerat ergibt sich aus der Frequenz des
Keramikfilters. Vor Beginn der Abgleicharbeiten Wider-
standstrimmer im ZF-Baustein (R37, R39, R41, R 44) auf
Mitte stellen, R 45 auf Linksanschlag.

Il a) Gerat auf UKW, AFC und Muting aus. U gedruckt.
10,7 MHz-Wobbler niederohmig an W Sichtgerat mit
NF-Tastkopf Uber ca. 50 kQ an im Boden der
ZF-Verstarker-Abschirmung.

Kreis @ und @ durch Herausdrehen der Kerne ver-
stimmen.

Kreis @ und @ auf Max. u. Sym. abgléichen.
Kernstellungen: @ und @ zum Spulenflansch.

Il b) MeBsender mit FM-Mod. (1 kHz, ca. * 40 kHz Hub)
an Antennenbuchsen. NF-Voltmeter an v oder NF-
Outputmeter. Gerét bei 88 MHz mit Zwischenkreis (C)
und Oszillator (A) auf Max. abgleichen. Gleichzeitig
Kreis @ auf NF-Max. einstellen.

Kernstellungen: @ und @ oben, (b) zum Spulen-
flansch.

Il c) Bei 106 MHz Zwischenkreis (D) und Oszillator (B) auf
Max. abgleichen. Pos. lll b) und lll ¢c) wechselweise
wiederholen, bis keine Verbesserung mehr maoglich
ist, mit 11l ¢c) beenden.

Il d) NF-Voltmeter und Klirrfaktormesser mit Tastkopf an
v oder k 10/k 13. Klirrarmer FM-Sender mit ca.
1 mV/240 Q an Antennenbuchse.

Modulation: 1 kHz, * 40 kHz Hub. Gerat auf Max. am
Anzeigeinstrument einstellen (AFC aus). Kreis @
auf NF-Max., Kreis @ auf NF-Min. und Klirrfaktor-
Minimum abgleichen. Trennstelle ,, X“ aufloten.

Jetzt erdfreies Gleichspg.-R6Vo an \p/ und \E/. Bei
unveranderter Abstimmung des Empfangers mit R 44
OV einstellen.

Trennstelle zuloten.

Kernstellungen: @ und @ zum Spulenflansch.

Ille) MeBsender (ca. 106 MHz) mit Kennmodulation an
Antennenbuchse. Sendepegel 1 mV/240 Q. Mit R 37
Instrument auf Vollausschlag stellen. Jetzt Sende-
pegel max. 0,2 uV, mit R41 0-Ausschlag des Instru-
ments einstellen. Beide Vorgange so oft wiederholen,
bis keine Verbesserung erreicht wird.

1 f) Kreis @ wird mechanisch fest eingestellt. Der Kern
soll unten am Flansch bundig mit dem Spulenkoérper
abschlieBen.

IV. Decoderabgleich

Zum Abgleich sind folgende MeBgeréate erforderlich:
Stereocoder SC 5, Oszilograph G 10/13 o. 4. mit

Tastkopf TK 8/9 (R: 10 MQ), TiefpaBfilter fg = 15 kHz,
NF-Rohrenvoltmeter MV 5 o. &.

Gerat auf UKW, Stereo, Muting aus, L1 ein, 4 Q Lastwider-
stande an L 1, Regler fur Balance, Basse, Hohen und Laut-
starke auf Mitte, 4 D aus. Sendepegel 200 uV/240 Q. Gerat
auf Sender exakt abstimmen, dann AFC ein. R 59 und R 61
auf Mitte stellen.

Va) Abgleich der 19 kHz-Kreise 09223-603.21 (F ) und
09223-147.21(G)

Sichtgerat mit Tastkopf 10:1 an \f/, Sender mit
1 kHz ,S“ und 10% Pilothub (75 kHzHub) moduliert.

Abgleich @ und @ auf Maximum.

IVb) Abgleich 38 kHz-Kreis 09223-149.21 @

Sichtgerat mit Tastkopf 10 : 1 an .
Sender wie bei IV a), Abgleich auf Maximum.

IVc) Abgleich Seitenbandkreis 09223-150.21 (1)
Sichtgeréat mit Tastkopf 10 : 1 an W

Sender wie bei |1V a). Abgleich @ auf maximale Sei-
tenbander und scharfe Schnittpunkte.

IV d) Abgleich Pilotphase

Tonfrequenzrohrenvoltmeter an Lautsprecherausgang
linker Kanal unter Zwischenschaltung des TiefpaB-

filters fg 15 kHz. Sender wie unter IV a) Abgleich @
auf maximale NF-Ausgangsspannung korrigieren.

IV f) Einstellung der Stereo-Pilotschwelie R 45

Sender wie unter IV a) jedoch 5% Pilothub. R 45
Rechtsanschlag, Stereolampe erlischt. Jetzt langsam
nach links drehen bis Lampe aufleuchtet.

IV g) Abgleich der Ubersprechdampfung R 59, R 61

Stereocoder SC 5, 10% Pilothub, 1 kHz. Taste ,R"“
drucken. AFC ein. NF-Rohrenvoltmeter uber Tiefpal-
filter fg 15 kHz an Lautsprecherausgange. Mit R 59
und R61 optimale Ubersprechdampfung einstellen.
Ubersprechen und Frequenzgang kontrollieren.

IV h) Einstellung der Stereo-Pegelschwelle

Stereosender SC5 mit 10% Pilothub und evtl.
Kennmodulation. Pegel 20 uV/240 Q. Empfanger exakt
abstimmen und AFC einschalten. R 39 so verdrehen,
bis Stereolampe verlischt, dann langsam aufdrehen,
bis Lampe aufleuchter.

V. AM-ZF-HF-Abgleich
Va) AM-ZF-Abgleich

Der ZF-Abgleich soll mit kleinstmoglicher Spannung
erfolgen. Wobbler-Sichtgerat mit 50-kQ-Greifer (max.
5pF) an W Wobbel-Sender niederohmig an W
Die Mittenfrequenz ergibt sich durch das Keramik-
filter. Kreis@ und@ auf Maximum und Symmetrie

abgleichen.



Vb) AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich
Schwing-
Bereich Empfind- Spiegel- spannung
Frequenz lichkeit selektion mV =
Zeigerstellung Oszillator Vorkreis uVv * 1: Pkt. 5 TCA 440 Bemerkungen
160 kHz Maximum ® Maximum 9,5 3400 110
LW
390 kHz @ Maximum 16 400 130 MebBsender Uber Kunstantenne an die Antennen-
buchse anschlieBen.
560 kHz (@ Maximum  (® Maximum 6 380 110 Zeigeranschlag auf 100 der roten Skala
MW - ) - R+ S
+
1450 kHz &) Maximum (&) Maximum 8,5 500 100 S = 6 dB
7MHz (@ Maximum (@ Maximum 4,5 10 130
KW —_— _— e —
14 MHz (3) Maximum 5 9 120

Bemerkung: Alle Kerne duBeres Maximum, auBer KW-Oszillator inneres Maximum.

Vc) Abgleich des Regelkreises und des
Pegelinstrumentes

Gerat auf MW, etwa Skalenmitte.

AM-Sender mit Kennmodulation (max. 30%), 0,5V
HF-Spannung uber Kunstantenne an Antennen-
buchsen. R 38 so einstellen, da3 Abstimminstrument
Im oberen Drittel der Skala anzeigt. Kreis auf
minimalen Ausschlag des.Instrumentes abgleichen.
Jetzt Instrument mit R 38 auf Vollausschlag ein-
stellen.

VI. Prufung des NF-Verstarkers

Wenn nicht anders angegeben, gilt:
Gerat auf TA-Kr./TB, Stereo, L 1

BaB- und HOhenregler linear eingestellt, Lautstarke voll auf,
Balance-Regler Mitte, 4 D-Regler Linksanschlag (,,AUS").
Lautsprecherbuchsen abgeschlossen mit 4 Q *+ 0,5%. MeB-
eingang ist die TB-Buchse, Aussteuerung 2-kanalig.

V1 a) Ausgangsleistung
2 X 11 W bei 220 V und 1 kHz, Kges < 1%b.

VI b) Leistungsbandbreite

MeBfrequenzen: 25 Hz und 40 kHz
Ausgangsleistung: 2 x 5,5 W bei Kges < 1%

Vic) Kopfthorerbuchse

Mit 1 kHz Eingangsspannung so, daB am Ausgang
5 V= (6,25 W) stehen. An der Kopfhorerbuchse muf
zwischen Punkt 4/3 und 5/2 3,0 V= * 10% zu mes-

sen sein.

Vid) Lautsprechergruppenschaltung und 4D

4 Q-Widerstande zusatzlich an L 2- und 4 D-Buchsen
anschlieBBen.

Zuerst nur L1 eingeschaltet, 5V~ an 4Q bei 1 kHz
einstellen.

Dann 4 D-Balance ganz aufschieben, 4 D-Lampe
leuchtet auf. Jetzt darf nur an L1 und 4 D Spannung
stehen, und zwar:

4 L = 3,7 V=~ * 10%
R= 37V~ * 10%

4D L = 0,85 V= * 30%
R= 1,55V~ X 10%

Nun 4 D-Balance auf unterste Stufe schieben.
Abregelung an 4 D-Buchsen:

= (6X2)dB
"R=(11x2)dB

Vi e)

VI )

Vi g)

VI h)

Vi i)

V1 k)

Jetzt zusatzlich L 2 einschalten. 4 D muB ohne Signai

sein, die Lampe verioschen. An den 4 Buchsen von
L1 und L 2 stehen 2,9 V= * 10%bo.

Maximale Eingangsspannung

MeBfrequenz 1 kHz, Lautstarke soweit zurliickdrehen,
daB NF- Endverstarker nicht tubersteuert wird.

TA-Kr/TB 2,3V~ bei Kges < 1%

TA-Magn. 26 mV= bei Kges < 1%

npl——

Frequenzgang

Linear eingestellt bei 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz mit BaB-
und Hohenregler.

Pr=25W 2 3,15V~/4 Q
Zulassige Abweichung 0 =+ 1,5dB

Eingangsempfindlichkeit

f = 1 kHz, Pa = 25W & 3,15V~/4Q
TB-Eingang < 90 mV~
TA-Kr.-Eingang < 90 mV=
TA-Magn.-Eingang < 1,1 mV=

L e
I

TA-Magnet-Entzerrer

Gerat auf TA-Magnet, Bezugsfrequenz 1 kHz = 0dB,
zulassige Toleranz * 2 dB '

f 40 Hz 1250 HZz} 1 kHz | 4 kHz | 12,5 kHz |16 kHz

dB [+17,8] +6,7] O —6,6| —15,7 |—17,7

Die MeBpegel sind so zu wéahlen, daB der Verstarker
bei keiner Frequenz ubersteuert wird.

Eingangswiderstand

Beim AnschluB des Tongenerators uber 300 kQ an
den TA-Kr.-Eingang darf die NF-Ausgangsspannung
am Lautsprecherausgang gegenuber niederohmiger
Einspeisung (< 10kS2) bei 1 kHz max. 4,6 dB ab-
fallen.

Physiologiekontrolie
Klangregler ,linear®.

Ausgangspegel bei 1 kHz mit Lautstarkeregler von
Max. beginnend um ca. 30 dB absenkend

1 kHz & 0dB
40 Hz +15,5dB + 2 dB
125kHz + 25dB * 1,5dB



VI i)

VI m)

V] n)

V1 o)

Regelbereich der Klangregler
Bezugsfrequenz 1 kHz bei linearer Einstellung

BaBregler: 40 Hz
max. Anhebung +16dB * 2dB

max. Absenkung—16dB * 2 dB

Hohenregler: 16 kHz

max. Anhebung +17dB = 2dB
max. Absenkung —21dB * 2dB

Balanceregler: 1 kHz
von —10 dB(* 2 dB)bis +2,7 dB(+ 1 dB)

Kanalabweichungen

Grundeinstellung bei 1 kHz wie VI

Bei allen Stellungen des Lautstadrke-, BaB- und Ho-
henreglers darf die Summe aller Kanalabweichungen
im Frequenzbereich 250 Hz bis 6,3 kHz max. 6 dB

betragen.

Fremdspannungsabstand nach DIN 45500

MeBmethode nach DIN 45405, NF-Voltmeter mit
Spitzenwertanzeige und BandpaB 31,5 Hz — 20 kHz.
R = 4.

Eingang TB
1 kHz, 0,5 Vs, AbschluB der TB-Buchse mit 100 kQ ||
1 nF.

Lautstarkeregler zuriuckschieben fur 10W an 4.
Nun bei 40Hz und 12,5 kHz bezogen auf 1kHz
.linear” einstellen.

Fremdspannungsabstand, bez. auf 10W, >

76 dB

Jetzt Lautstarkeregler zuruckschieben fur 50 mW an
4 Q. Bei 40 Hz und 12,5 kHz ,linear” einstellen.

Fremdspannungsabstand, bez. auf 50 mW, => 57 dB

Eingang TA-Magnet
1 kHz, 5 mVes;, AbschluBB 4,7 kQ pro Kanal.

Lautstarkeregler zuruckschieben fur 10 W/4 Q. Fre-
quenzgang mit BaB- und Hohenregler linearisieren
(Entzerrung beachten!).

Fremdspannungsabstand, bez. auf 10W, >

58 dB

Jetzt Lautstarkeregler zuruckschieben fur 50 mW/4 Q.
Frequenzgang mit Klangreglern linearisieren (Ent-
zerrung beachten!).

Fremdspannungsabstand, bez. auf 50 mW, = 56 dB

Ubersprechen

TB -Eingang des nicht angesteuerten Kanals mit
100 kQ || 1 nF abschlieBen.

VI p) Stabilitatsprufung

Lautsprecherausgang nicht abSchIieBen.
Oszillograph an Lautsprecherbuchsen.
Gerat mit 40 Hz voll aussteuern.

Auf dem Oszillogramm des 40 Hz-Sinus dirfen keine

Schwingvorgange sichtbar sein.

VI q) Uberpriifung TB-Aufnahme

Gerat auf TA-Magnet, Stereo, Aussteuerung uber
TA-Magnet-Buchse mit 1 kHz, 5 mVe¢ Lautstarke-
regler zu. Ausgangsspannung an TB-Buchse Pkt. 1/2
(links und Pkt. 4/2 (rechts) an 47 k2 AbschluB3 je

29 mV * 2 dB.

Vil. Messungen uber HF
Vil a) Uberpriifung der FM-TiefpaBfilter

VIl b)

Vil c)

Vil d)

Tongenerator niederohmig uber 1 uF an Pkt. 9 und 10
des Decoders TCA 290 A einspeisen. NF-Voltmeter

mit Tastkopf an k10/k 13. Eingangsspannung ca.
0,5 Veis bei 1 kHz.

Absenkung bei 19 kHz > 3 dB
Absenkung bei 38 kHz > 22 dB

Begrenzungseinsatz

MeBsender (ca. 100 MHz) mit 100 uV/240 Q an die
Antennenbuchsen anschlieBen und Empfanger genau
abstimmen. Modulationsfrequenz an einem Laut-
sprecherausgang SELEKTIV messen. Senderspan-
nung soweit reduzieren, bis NF-Pegel um —2dB
abfallt. Hierzu gehort ein typischer HF-Pegel von
1,2 uV/240 Q (max. zulassig 1,4 uV/240 Q).

Klirrfaktormessung des Gesamtgerates uber FM

Klirrarmer Sender mit 40 kHz Hub bei 1 kHz an
Antennenbuchsen, Pegel ca. 1 mV/240 Q. Gerat exakt
abstimmen und AFC einschalten. Klangregler linear,

Lautsprecherregler soweit zuruckschieben, daB Pp =
2 x 5 W. Modulation ,Mono“. Kqges < 0,4%b.

Messung des FM-Fremdspannungsabstandes nach
DIN 45500

Ein brumm- und rauscharmer UKW-Sender im Be-
reich von 88 - 92 MHz wird mit 1 mV/240 2 und 40 kHz
Hub an die Antennenbuchsen angeschlossen.
Mit Lautstarkeregler 2 x 50 mW einstellen. Frequenz-
gang mit BaB- und Hohenregler bei 40Hz und
12,5 kHz linear einstellen, bezogen auf 1 kHz.

50 mW/4 Q bei 1kHz ist Bezugspegel 0dB. Jetzt
Sender unmoduliert.

Gemessen wird nach DIN 45 405 als Spitzenwert und

Bei 1 kHz > 42 dB mit BandpaB3 31,5 Hz = 135 kHaz.
Im Bereich 40Hz = 10kHz > 36 dB
Bei 16 kHz => 34 dB Fremdspannungsabstand = 56 dB

Bemerkung: Weitere technische Angaben finden Sie in der Technischen Information 3/73, Seite 171 - 177, sowie im HiFi-Prospekt.

Achtung

Zum Umschalten der Netzspannung Gehauseoberteil abneh-
men. Es ist unbedingt darauf zu achten, dal3 die der einge-

stellten Netzspannung entsprechende Sicherung eingesetzt
wird!



NF-Platte, Lotseite
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Trennstelie

SEPARATING POINT
POINT DE SEPARATION
PUNTO DI SEPARAZIONE

UTmit R auf 30V X100 mV einstellen.
U2 bei eingedrehtem Drehko auf 2.7VZ50mVY mit
Fullpunktwiderstand von R 601 einstellen.

Die Reihenfolge der Spannungseinstellung ist
unbeding! einzuhalten.

LR

R12
100K

08226-
602.01

03218~
024.07

(10
820p

L00V-

ADJUST UTWITH CONTROL R91T0 30V = 100mYV.

ADJUST U2 T0 27V £50mV WITH BASE RESISTOR OF R 601, THE VARICAP
BEING CLOSED.OBSERVE CORRECT SEQUENCE OF VOLTAGE ADJUSTMENTS.

REGLER U1 SUR 38Vi100mV A L'AIDE DU REGLAGE RS1.
REGLER U2 SUR 2,7V 50mV A L'AIDE DE RESISTANCE DE BASE Ot

R601 LE CONDENSATEUR FARIBLE ETANT FERME.
VEILLER A L' ORDRE CORRECT DES MESURES DE TENSION.

TARARE U1 CON [L RECOLATORE RS1SU30V100mYV.

TARARE U2 CON LA RESISTENZA BASE R601 PER 2,7V = 50mV
INSERITO.

ECON VARIABILE

LA SEQUENZA DELLE RECOLAZIONI DELLE TENSIONT VA
0SSERVATA SCRUPOLOSAMENTE.
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Kondensator

21621 /2

;QQQQQQQQQ_

A =

=== L= (= H -

b9410-501.01

1/8W
1/3W

1/2W

Drahtwiderstand

Metalloxydschicht -
widerstand

nicht brennbar

10,

12,

'E
e

Il[l

E

11,

12,

59420 -006.00

—Uy2—

301,
302,

13, 301,
302,
303,

.1‘ J.gﬂ

¢, vonWert zw. £-0

01, 300,

304,

R305

15k 10r I1Rnauuk7 f—'K
16V=
K €305 £ 309
L70p L70p
500V-= JUN'E

C304

Preomat
59410-581.071

— Fufipunktregler von R601

BASE CONTROL OF R 601
REGLAGE OE BASE DE Rb601

09218-024.01

RECOLAZIONE DI BASE DI R601

KW L y
09232- ) | K ,_@
305.25 h7
@/ﬁ | 10=40p Y
C 14
33p h3

i 4 eB g5
69223 - 06
855.21

18 | o,
®/ ] 10-40p
C15
| 10p/500V-=
d8
d7 db

R312Z
15K

L 312

3p/500V=

h 2 +
(602
AC=518p
Wellenbereiche /WAVE BANDS
CAMMES D'ONDES/GCAMME D' ONDA
KW - SW -0C 6L ... . . 16,2 MHz
MW - PO - OM 510 . . . . . 1620 kHz
LW - G0 -0L 145 . . . . . 350 kHz
UKW - M 876 . . . . 108 MHz
304, 305 306 14 307 17 3N, 602, 312, 313,
]Sl 3”8] 18!
16, 309, 19,
305 306 307 308 611, 311 312, 313,
308,

N K
K I

C 314
L7p/160V-=

0302
1N 60

1

09209- L3156 C316
086 .01 bp 3-10p
500V=
R3]
10 K
(317
L70p |_'|'
00 V- R31
I'“ __'...__:..
0.2V
|—-|K —
071 R17
68
10n
a3
17 @—
al
D12 R
BZXx 83 C9V1 u 3
(NTS55C9V1)

f

R1s

39 T
C 23
0,33y
63V =

L - —

spannungen , be
VOLTAGES. AT |

TENSIONS. AU |

TENSIONI, PER [

314, 21, 22, 315, 23, 24, 25,
316,
31/.

14, 16, 17 18,
15,



( Kennmarike 123 45678

~
C [DENTIFICATION MARK 1, H1 - ] E;:jj TCA 420 A

; BF 199 MARQUE DE REPERAGE slp ol : TCA 2904
. SECND DIRIFERIMENTO 6 {0 _ 0|3 3 TCA 440

- TCA 530

08221- 03223 - 16 151613121110 3
% N T

Ansicht von unten

o U £
O0O0
00O

Lfo of BOTTOM VIEW
- ———— —— — — o |2 — VUE DE DESSOUS —_— = = - — = — —
l l 2% 19202-
sflo o3 VISTA DA SOTTO C58 2
19207 -
08208~ 44996-113.21 |
026.01 26-313.21
J T |
19203-007 97
| l | K
| |

£315 €316 | It
bp  3-10p 10n K 13 TCAG20A
500V = K l6V= | 6 L33 0831-203.02
R314 u 10n
o I 318
317«
170 — L 270p 150V |Eyss
= il
0V s KL T
L |
I 3,9K I
— _ C 54
I C 40 101 |
- L7n R30 25V =
.26V 270 i R3k ggyu |-—|
AL 16V:
R17 R36 ' |
58 . \ | 100
AM - 1F -
U1 430V T 100mV AM - IF » L0 kHz (452 kHz BENELUX) l_..7 b
am Preomat |
AT PREOMAT ,
13 | AU PREOMAT L C60
17 @—— FM-IF AL PREOMAT . x g'uzurb-
al FM - IF 10,7 MHz ) am Preo
FM - Fl M AT PRED
012 u R 18 l\ AU PRED
Bzx 83 C9y1 kd 338 AL PRED
(NT55C9V1)

102-327.97 cgg<—C3° (51

3 3 kL

18 K -F— ; 63V =
(31 R DR A
Z2.2n ' |
A ls | ]

S . | | S| cug 9,1V TUNING
| 07209 e | 59705-009.01
' /

R - -

537/25[]\,_ 19203-00L4 .04 t CL7
F ) 2n/160V-=
(19203-005.04 BENELUX ) 21n =
013 . 4 AAT19 g cLS
+—
. 19202-328.97 K 1,8n/63V=
I— —'3 o R 725 47K
e 12N % S L2 1 35¢
1 TCA L4 "9 ¥ | " | [ L5 '
2 1 15n/63V: )
Y AREIR ol 20 [ LK KHis
220 /10V=
” R 01y ] {‘0201 87§ K CLE 10K
K 1 'I.:_- 100V-= 10 n
T T..
TY I, 09221-509.21 |
L7 00V- $: j 2 KIW : e (36
¢ 912 g1l g10 395/500V =
C 29 - (33 ] SPENTO CRI /PU /REC
0,1y I L7n/160V- 4 ‘m ARRET 0L OM 0 ¢ CYS/PU/ENR  PHO
100V- 15 @ OFF FM 60 P S W CRY/PUZTR  PU/
. 1 3 ] -
: 6 2 * | | ] Kr. M
19273- MW K Aus UKW LW M W KW /18 :

J - ) -.__[_/ I

£37 £39 _
10p/500¥: [ 10-40p I
1 1,
2 3 ;! 3
3 (; L 3o
b lq oty b
C38 5 3 g ) g
o 1ol 19
- — — — — — — — — — 27 i s
- ’ p g k TU g O
__ 10 10
Spannungen , be: | AM IEf_M“—_‘l,mit Grundig Voltmeter (R1 = 10MJL) ohne Signal gemessen, soweit nicht anders angegeben. 1 O T; 1 CJ
_ - 12 4+ 1210
VOLTAGES. AT [ "M ][ FM |, MEASURED WITH GRUNDIG VTM { Ri= 10MA) WITHOUT SIGNAL ,UKLESS OTHERWISE INDICATED. 1 b 2 1
O
TENSIONS. AU [ AM ] T FM | .MESUREES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE (Ri = 10MAL) SANS SIGNAL, SAUF INDICATION CONTRAIRE . — k 'l—
- - I
TENSIONI, PER [ AM | | FM | . MISURATE SENZA SEGNALE VOLTMETRO GRUNDIG (Ris 10MA).SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATD.
2,315, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 318, 32, 34, 35,3839 42, L3, 603, L5, 47 51, 54, 55, 57, 58, 59, 61, b2, 60, 63, 64, 65,
315, 27, 319, 33, . 36, 40,41, Lk, L6, 48, 52, 56,
317, 28, 37 L9, 53,
6, 17 18, 314 316, 317, 10, 19, 21, 20,23, 26, 27, 28 31 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, L2, L3, L, LS, 46, L7
315, 22 24, 29, 39, 1

25, L1, L



Chassisplatte

CHASSIS BOARD
PLAOUE CHASSIS

PIASTRA CHASSIS

L 09223 - 08223- C75
149.21 150.21 6.8n/63V=
s | : )
] R4 S
Lk s 14
8.2n |
A I b3V-= . R61
550 'Q;:;7 1K
63 V- R 48
) Y. Y ;; Rsz
1,5K
C76
0,01p/160V = L
IC12
TCA 290 A
R
L] |F=a /(:
b1k ' 5 13
l | 1] C74
b13 q & 3
} 71 073 | 20
v y 120 i | gy T s
63V-= 25V = b
| I +
T , RS3 RS5
53 | 1 58K IIRS?
Gn ¥,
03
| / 04
V= o m Preomat ' 053 12-15V  Stereolampe
A et A 557 BT AMPE sTeREd
/100V-= R5L
~_ AU PREOMAT 1 39K [f] R58 LAMPADA STERED
AL PREOMAT ' 22K
2 b
l-"ﬂ"'l["ll‘"r'lr'ﬂ
l|:=-||‘-'=-ll="|="||="|
Dedl bl |""|--I|""|
BT T JL"*-JL"'-J
09.01
|
f. o
/1 1
| 12V~ Ir—:'_ o “"'_‘,
. . -1 | ==} >
15AV |""~'-I|;:|m”°’l
" ' Rt | NS Thpl (Al
———— S |
Schaltrichtung
SWITCHING DIRECTION
SENS DE COMMUTATION
DIREZIONE DELLA COMMUTAZIONE
U /REC ® Kontakt oben
U/ENR PHO/MAG CONTACT AT TQP
U/ TR PU/ MAG. MO N0 CONTACT EN HAUT
o i _ CONTATTI DA SOPRA
. Mag.
/18 1A Mono
O KXontakt unten
. I CONTACT AT BOTTOM
1 1 1 CONTACT EN BAS
17 g ;] ) CONTATTI DA SOTTG
PSERE ;L 3
bl: lobli 3 L
‘O b X go h v h @ Kontak! oben und unten
5 5 CONTACT AT TOP AND BOTTOM R
E 7 Slol |y CONTACT EN HAUT ET EN BAS 30.0V—=5
ols ! 30 ] CONTATTI SOPRA E SOTTO 16-21V—> 8
g 8 y | 9
Lio %ok | 12
olm 1] o| o | 16
12 1 12 Ansicht von oben L
LIz 2oL 10P VIEW r
ol V| ofu VUE DE DESSUS !
] VISTA DA SOPRA >
k | m n 0
64, 65, 57 68, 6, 72, 13, 76, 75 76,
7
LS, 46, 47 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62,
48 54, 56,
49,

1.8V

fur Benelux

FOR BENELUX
POUR BENELUX
PER BENELUX

59310-065.00

C 86
R6Q -
5 8K 1E[lp/E3V-
|-IHHI-:]::————I
S
C8L
120 p
63 V= F
= E=2
RGBS R7L
C88
390 K 820K 015y
s r B3V-=
= G+ E=3
RE3 S RE 6 R75
€79 82
270K 30K 100 01y |ﬂ LL S
C77 B3V- 100V- BC238C R78
220p R72 [-238.97) 10K
B3IV-= 100K
R73 I R79
100K 113 10K
BC 238C
(-238.97 )
> i ==
(81 (93
120p 0,1y
53V-= 100V= :
=2 - E=3
R6S 85 S R77 089
390K 15230Vp_ 820K 5.8V 0,15 v
- S 53V:
=
E%} C87
: 180p/63V=

RTV 820 HiFi

ohne JSignal.Muting aus
NO SIGNAL,MUTING OFF
| SANS SIGNAL.MUTING ARRET

_, | SENZA SEGNALE. MUTIHG SPENTD
"I UE- 1ITIV/2LU..“.

. Muting ein
| MUTING ON/ MARCHE / INSERITO

il il

Pilothub 7.5 KHz

PILOTE DEVIATION 7.5 KHz
EXCURSION PILOTE 7.5KHz
SEGNALE PILOTA MOBULATO 7.5 KHz

HE /RE/AF -STERED 1TmV/ 240 1L

Mono gedr'ticktr
MONO OEPRESSED /MOND ENCLENCHE
MONO PREMUTD

e
mit Last-Sotiwert 20 KA 11100 KL

WiTH NOMINAL LOAD 20 KfL 1i 100 Kt

AVEC CHARGE NOMINALE 20K 11100 KAL
CON CARICO-VALORE RICHIESTO 20KAJI100KNL

Stofistrom beim Einschalten <300 mA

COURANT OE POINTE EN MISE EN MARCHE <300 mA
SPUNTO ALL"ACCENSIONE <300 mA

| [__ |
[ }
= L g-goma—] PEAK CURRENT WHEN SWITCHING OK <310 mA

71 79 82, 84, 86,
78 81 83 85 87
63, 65 67 69, 72, 74, 76,
L. 56, 68, 71, 73.7%, 77

\|> 59310-072.00

RB1
100K

RE2
100K

T8 :

1= Au
2= Mua
3= Wt
L= Au
b= Wi

TA: (M
7 =Ma
3 = Ste
h= Ste

TR :

= REC
2= CH.
3= PL/
L= RE(
5z PLA

PU : (M,
7= BR!
3= STE
5= STE

MAGKE
1= ENR
2= MA!
3= LEC
L= ENR
b= LEC

PU (M,
7= MA!
3= STE
5= STE

18:

1= PRE
1= MAS
3=RIP
L= PRE
5= RIP

TA : [ M,
2= MA
3= STE
3= STE

8,
82,

21621/ 2 /



_ BC2378B -237.%7 _
Anderungen vorbehalten | B B(2388 -238.97
BC303B -309.97 g
10 ALTERATIONS RESERVED 80 4130 BNﬂB R423 R&24  59703-025.01  Hohen/TREBLE/AIGU
MODIFICATIONS RESERVEES ” BC 4158 BC21L B R41S RL18 59703-026.01 Bass/BASS/GRAVES/
CON RISERVA DI MODIFICA R4&12 RL13  59703-027 .01  Lautstarke/VOLUME/|

R425 RG27 59703 -028.01 BALANCE

I | R108
- 22K 116
BC 413 ¢C
T 14
BC 415 B _ RJJS [ BC 184 C )
92 ( BC 214 B) 1
0,47y/63V= RG7 %%5 . r__ o | |

m/ mé8

1
1% | e

L70K CL03 | F Fl 409
C 107 ng 3§0p lam )7 R 414
RG3 1.5 n 82 OOV = 19K
560 K C 412
R102/12 R116 RL03 [ Rz.m 015y
97 R103 L7K 380K} 33K 100V =
—27V 770 v 15K F
LOV = o—] RTV7 C 407 I
n2 mS mi 47K |
misk m 300K
20 H | —
Y 220 p R104
LDV - 15 R118 R416
L £107
R105/12 LTK 170710V 3,3K
. ..
] £102 R111
5501 Yo 9 mz _ |
1] ot k - —\| 17
3R?38M L70K 111 112 - i
| RL1S
£93 ' 8K ‘ 33in N 300 K
558?\4 0L7u/63V= ' 115 ]
(ggg}?.aa) 3 L '
" BC 415 B - R“Jﬁ RL1T f C 415
R119 (BC 214 B ) ' 330K 33K B.15¢
R86 R112 100 - | - 100V -
15k | 22 K . _ F F . RL19
117 - -  CL 22K
A AY1E : )3 BC 413 ¢ T oo
0 o O : | BC 184C ) -_ 2z
‘ 2 : L 2 5 R101 R106 .
TA/PU- MAG. - TB/TR TA/PU-CRYS. UI( " LTK CaaM
PU/PHO-MAG. ENR/REG PU/PHO-CRIS. -
 59315-0112.00
5
18 :
1= Aufnahme Mono, Aufnahme Stereo links
2= Muasse
(91
3= Wiedergabe Mono, Wiedergabe Stereo links 2.2 ¢ ~—33v —
L= Aufnahme Stereo rechts b3V- I £103
5= Wiedergabe Stereo rechts ‘..l — 2,2
R8 b3 V- Vornummer fur Dioda
7 =Masse, | TCA 530 CHIFFRES REPERES P
3= Stereo links R91 ] 0831-001.02 SIGLA PER DIODI E 1
§= Stereo rechts 10K H . -
TR: 297?( 1 : R11L Ersatztypen inKlam
- RECORDING MONO RECORDING L.H. STERES y INTERCHANGEABLE T
7= CHASSIS T ' TYPES DE RECHANGE El
3= PLAYBACK MONO., PLAYBACK L.H. STERED T TIP! DI RICAMBI IK
L= RECORDING R.H. STERED + C104
5= PLAYBACK R.H.STEREQ : l"'""“
L 96 b3V= C113 -
PU : (MAGNETIC - CRYSTAL ) v, Ra[/ rBUE T 17 4D + Stereolampe aus
7= GROUND AR ey / /] 3.3 1.3V - 16V= 40 + STEREQ -BULB OFF
3= STEREO L.H. CHANNEL '__ ' | I"" —26.5V— LD + STERED - LAMPE ARRET
5- STERED R.H. CHANNEL | | 4D+ STERED - LAMPADA SPEI
Si 1V
MAGNETOPHONE - 2979 X \ r—=
- 1N
1= ENREGISTREMENT MONO ENREGISTREMENT STEREC CANAL GAUCHE S0V R:m 112|53IM I 2135
2= MASSE 10 /5B 10
3= LECTURE MONO, LECTURE STEREO CANAL GAUCHE R107|| [ | W
L= ENREGISTREMENT STEREO CANAL DROIT 5,6 113 T
b= LECTURE STERED CANAL DROIT 100 L70p/L0V=
PU:(MAGNETIOUE - CRISTAL ) . 4 usma-fw
2= MASSE 0-60mAf | R131 || 21333 15V 15101 01
3= STEREQ CANAL GAUCHE | 1.5K * 1 ( 09651-08797) BZ’T‘5353CE‘5
5= STERED CANAL DROIT [NT55 C15)
18: 55';
1= PRESA MOND PRESA STEREQ SINISTRO 1
2= MASSA
3= RIPRODUZIONE MOND, RIPRODUZIONE STERED SINISTRO
L= PRESA STEREC DESTRGO
5= RIPRODUZIONE STERED DESTRO
) 0
TA :{MAGNETICA - CRISTALLO } 155V -0
3= STERED SINISTRO . 220
5- STERED DESTRO - - 25Y=
97, 92, 9. 95, 97 99, 101, 103, 105, 107 108, M, 401, 12, 103, 406,113, 407, 409, 413, 1, - 115, 1
93, 96 98, 102, 104, 106, 109, - 402 404, L08, 411, L1k,
—_— . 405 112 415,
g1, 93 | 85 87 89 91 93, 95 97 101, 104, 107 111, 1k, 114, 121, 123, 125 127, 128, 131, 132, 401, 402,133, 403, 405, 134, LO7 411, 412, 135, L1&,
82, 8L 86, 88, 82,94 96, 98, 102 105, 108,112, 115, 118, 122, 124, 126, 129, 404, LOG, 408, 413, 415,
- 99, 103, 106, 109, 113, 116, N3, 109 416,

21621/ 2 /R 131273 St



BD 135/10/16
B0 136/10

n/TREBLE/AIGUS/ ACUTH
'BASS/GRAVES / BASS|
tarke/YOLUME/ PUISSANCE

NCE Ruhestromeinstellung der Endstufe:

An RY7L (R175) 3-4mV mit R161 {(R162) einstellen.
Kuhlflachentemperatur 20-25°C.

QUIESCENT CURRENT ADJUSTMENT OF OUTPUT STAGE :
ADJUST WITH R161 {(R162) 3-4mV ACCROSS R174 (R175
TEMPERATURE OF COOLING FLAWGE 20-25°C.

|

Pegel
59705-008.01

-
|

12-15y :
I 30 mA I

REGLAGE DU COURANT DE REPOS DE
L'"ETAGE DE SORTIE:

REGLER AU MOYEN DE R161 [R162)

UNE TENSION DE 3-4mV A R174 {R175).
TEMPERATURE DE SURF.DE REFR.20-25°C.

12V~

}.
REGOLAZIONE DELLA CORRENTE DI RIPOSO DELLO STAD.FINALE:

ATTREVERSO R161(R162) PORTARE LA TENSIONE Al CAPI DI
R17& (R175) AL VALORE 3-4mV.

TEMPERATURA SUI DISSIPATORI 20— 25°C .
-- I 123 125 KT 1 I
. . BC 2378 Jav BD135/16 }.an- :
_ ny 121 10K 0 ‘
F L7 . BC 3098 = ‘ '
| £124 -0 129
anr 2,21 033 y -303.97) TR > -203.97
22K tl;180 JURE B3I V-= 10 ! |
150/160V = : .
E - ) =i
R423 T27 ‘ v
- . 1,2K 63V =
i i1 'l 100K I s K RIGL1] BD136/10 = F T .
. ' - 18
] RIS | | T ke RE21 | 4 .l 129 (132 A6 L a0 i . Ru”ﬁ 12,6V
300K | _—3,3K l ' R2L52{]5 L70p/500V="==2 100y 50V = - “ 11W
an? | - F l 16V- K R161 T p165 |
C417 | | . 25 C14k
100K | ams ' 01 2] | C127 R15L 18 = 100 | C147
33K 160V = 33n - R137 R1L1 10 1,2K 16v= | 2200y
13 | ] I i _ -
1 | 160 V= R L2 180 K 100K 63V= R157 R171 75V =
| | | e 2,2 mes[] R —
L | | Ui . 23,5V — 69
| Rm 418 33n C176
413 IKLL | MR 15nv=| ! o "I <
100K — | n ! L0 V- R182
RL18 | | : 13 21879 1K
] ok | e Q6T pypg  C20k87 -
! : D (v
R138 f3 R1Lg - L1 %npv- 22K ‘ C145
180K w00k b 2e’ \_ "™ 100 1
| — 68 T 16V- |
R419 [13] 100y ?12515 " 0
22K L70p/500V:= == 16V = ' B R177 C148
K " u | 128V 2200
R139 R162 L0 H
7 K R169 _I_ 25V-=
. 250 t W
18 128
BD136/10 ﬂ‘ C146
ﬂ 0,22 ¢
‘ \_ 63V -
£125 L = 15 t 132
0,33 ! 122 - 203.97
- (T C142
——. b3V= BC 309 B a7 n
1V (-309.97 ) R148 “ K00V =
10K 124 _ —0— ——r———
1 BC 2378 3.8V 176 [ 4D aus,ohne KF /LD OFF, WITHOUT AF
-237.97) | 30135/16 4D ARRET. SANS BF -
LD SPENTO. SENIA AF
(40 SFERTI L ]
i " N —
R183 0.5V 13,2V ———{ —{ 4D ein,ohne NF
LLK [,_ LD ON. WITHOUT AF
o . LD MARCHE.SANS BF
mmer fur Dioden und Transisteren : 113 &Y | t R187 : LD INSERITO. SENZA AF
NUMBER FOR DIODES AND TRANSISTORS. ohne NF.aber 4D+ Stereolampe ein BC238 B BC 238 B 33K j___ sl
RES REPERES POUR DIODES ET TRANSISTORS. 27 7y —] WITHOUT AF.BUT LD+ STERED -BULE ON (-238.97) -238.97) Ly 3y
PER D100 E TRANSISTORS ' SANS BF. MAIS 4D + LAMPE STEREO MARCHE . <1.3V- /503
| SENZA NF.MA LD+ LAMPADA STERED INSERITO }—®'—( ‘ ﬁ _ 680
| Py - R 186 017
typen inKlammera () al At RO Um A J 560 BA 317 59310-066.00
CHANGEABLE TYPES IN BRACKETS ( ) 4 D-Lampe C— e —] -
DE RECHANGE EN PARENTHESES ( | L D-BULB D16
Di RICAMBI IN { } <= 27,9V— L D-LAMPE 21835’1 A 117 £149
L0 -LAMPADA /3N -
lampe aus UBZ[IJ;LL1715 07 110-130V~ 630 mA T/SB
) -BULB OFF PhIAT Sil  220-240V~315mA T/SB
840C3200/2200 i
|~ LAMPE ARRET : 13080 -018.01 (1=1)
- LAMPADA SPENTO AL I
- 0,10 ) , alh schwarz Thermoschalter
250V + 250v= 3% BLACK co THERMO - SWITCH 59705-008.01
— YELLOW NOIR 3
e c1ig | F JAUNE NERO INTERRUPTEUR THERMOSTATIQUE Pegel
R
b = %112113 GIALLD 095272~  |NTERRUTTORE THERMICO
W T 250V = : J 949.00 1Y~
L7
L700 p Si 1l
LV 6L.12
B 6l (s
C160/110K P
AEG
Leistungsaufnahme : ohne Signal 13W,
C116 bei Vollaussteverung (2X1(
0,79/160V =
; 6IV- POWER COMSUMPTION: APPROX. 19W WITHOUT Si
3 L AT MAXIMUM LEVEL (2X10
otz CONSOMMATION ENV. : 19W SANS SIGNAL,
1S [ : o R T A MODULATION MAXIMALE |
-041. 07 braun | SECTEUR
C115 _1_(-041.04) BROWN P — RETE DISSIPAZIONE SENZA SEGNALE 19W,
220 BRUN 3 110 - 130 - A MASSIMO PILOTAGGIO (2
25 V= MARRONE 220 - 240V ~
\ weil/ WHITE
Lo 115, 116, 117, 416, 418, 118, 121, 421, 423, 122, 12, 126, 127, 128, 132, 134 135, 137, R T 501,
417, 419,118, 422, L24, 123, 125, 128, 131, 133, 136, 138, 162, 144, 148, 148, 502.
112, 135, L1k, 417, 621, 423, L25, 136,139,141, 143, 145, 146, 147, 149, 153, 154, 156, 158, 161, 164, 167, 183,171, 184k, 174, 186, 176, 178, 187, 182, 501, 504, 507, 50
413, 115, 418, 422, L2L, L26, 137, 1L2, 14, 148, 151, 155, 157 159, 162, 165, 168, 172,185, 175, 177 179, 502, 505, 50
416, 419, 427, 138, 152, 166, 168, 203, 5]



Linker Kanal /LEFT CHANNEL

Pegel CANAL DE GAUCHE/ CANALE SINISTRO

59705-008.01

Pegelinstrument bei 2X10W (1KHz) mit R507 (R515)
auf 0 dB einstellen.

I_ , | ‘L ADJUST OF LEVEL INDICATOR: ADJUST WITH R507 (RS515)
: _ T0 0dB AT 2X10W (1KHz).
| ' o | Gr. 11
17V~ . | —— REGLAGE DE L'INDICATEUR DE NIVEAU: REGLER AU MOYEN
_ N\ - . DE R507 (R515) SUR OdB A UNE PUISSANCE
gzﬂmifv ' Y 1 ' . | DE 2X10W (1KHz).
IR ]
_ o ae I MEDIANTE REGOLAZIONE ODELLE RS507 [R515) PORTARE
L0 STAD. FINALE : - br. | - | Gr 1 L0 STRUMENTO. AL VALORE 0dB MELLA CONDIZIONE
E Al CAP| DI AS  BS . DI FUMZIONAMENTO 2X10W (1KHz).
G
Ak BL | oo !
229
63V l
07 |
Gr 1l
D8 |
' RL28  RL3T RA33 . :
. 101W LIW 331w
. —} o= I | L1
I l - o ) L
2 - — |
' R522
Kopfhorer l T BW
EARPHONE I LD
ECOUTEUR : L 0-Schalier + I R521
CUFFIA . 10
i 1 :
. R
| l R g S o A I | | | WAL
: R429  R&L32  RL3L
' 10/1W  L7/1W  33/1W .
2u Platte Platte -
59315-012.00 3 0-066.0
. Y e+ ——— —
X
= C8
L7 l
Sm— A1 B1 .
AF o
. Y |
— . R - C | Or. 1
4‘_{ 4D ein.ohne NF r ' I I
LD ON. WITHOUT AF :
R187 LD MARCHE.SANS BF I o0 || v o | R
1 13K : i LD INSERITO. SENZA AF | i |
— = | -
D17 _ WAL
BA 317 59310-066.00 _l L
110 rechter Kanal/RIGHT CHANNEL
WELE CANAL DE DROITE/CANALE DESTRO
Cruppe - 1 | 2 3L 5 b Ansicht von oben
GROUP : 1 T0P VIEW
: CROUPE - 1 VUE DE DESSUS
59705-008.01 | RUPPD - ® ® VISTA DA SOPRA
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ge 1 2 3 L 5 6
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12V~ BRUUE f” Schaltricutung
“RE‘;PE 1 0 SWITCHING DIRECTION
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DIREZIONE DELLA COMMUTAZIONE
Leistungsaufnahme : ohne Signal 19W
bei Vollaussteverung (2X10W, 1000 Hz ) 65W (UKW Stereo ), max. 75W
AT MAXIMUM LEVEL (2X10W, 1000 Hz) 65W (FM STEREOD ), MAX.75W
CONSOMMATION ENV.: 19W SANS SIGNAL,
A MODULATION MAXIMALE (2X10W,1000Hz ) 65W (FM STEREC),MAX . 75W s
‘ oW ’ RTV 820 HiFi
DISSIPAZIONE SENZA SEGNALE 19W,
A MASSIMO PILOTAGGIO (2X10W,1000Hz) 65W (FM STERED ),75W MAX. (55001-906.01)
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179, 502, 505, 509 513, 516, 603, 429, 432 L3k,
503, 511, 514, 517
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