TK 147 HI-Flde LUXE

Servicehinweise

Im Text erscheinende Zahlen in () entstammen der Ersatzteilliste TK 147 L.

Bild 1 Gehduse 5872 abnehmen

5 Schrauben (91) herausdrehen, Griff (102) abnehmen und Griffschrauben (94) heraus-
drehen, Kndpfe (101) sowie Knebel (96) abziehen. Gehduse (87) abnehmen.

Bild 2 Boden (92) abnehmen
4 Schrauben (a) herausdrehen, Netzkabel durch die Offnung im Kabelfach ziehen.

Bild 7 Verstirkerdruckplatte (110) Lotseite freilegen
Gehtuse (87) abnehmen, Reglerplatte (145) aushiingen, 2 Schrauben (b) ldsen und Ab-
deckblech (111) aus den Schlusselldchern aushdngen.

Bild 5/7 Verstirkerdruckplatte (110) ausbauen
Gerdt ganz ausbauen, Abdeckblech (111) abnehmen, Druckplatte (145) aushdngen (Arretier-
lappen auf der Gertiteoberseite wegbiegen), Schraube (c) herausdrehen und Verstirker-

Druckplatte (110) samt Druckplatte (145) nach unten herausschwenken. Bei Wiederein-
bau Betriebsartenschalter auf START.

Bild 1/7 Bandfuhrung Kopfe und Andruckrolle reinigen
Nach Abnehmen des Kopfhiuschens (90), mit foserfreiem Lappen und Testbenzin oder

Spiritus.

Bild 7 Kopfwechsel und Justieren
Alle Befestigungselemente siehe Abbildung. Justieren mit Viertelspur-Stereo-Justier-

band 464, Hoheneinstellung mit den Schrauben (h), Senkrechtstellung mit der Schlitz-

mutter (n), die auch zur Befestigung dient. L&schkopfbefestigung nur mit Messing-

schraube.

Bild 5/6 Riemenwechsel
Gerdt ganz ausbauen, Schrauben (d) herausdrehen. Lagerbigel (49) der Schwungscheibe
abnehmen und den Achsstummel abwischen. Durch die Offnung ktnnen beide Riemen Uber
die Achise gehoben werden und nach oben weggenommen werden.
Bestellnummer der Riemen: Schwungmasse - rechte Kupplung 7881-715
Kupplung - Zdhlwerk 7881-716
Motor - Schwungmasse 7881-741

Bild 3/4 Reibmomente der Kupplungen

Werte zu hoch = Filzscheiben nach innen legen,

Werte zu niedrig = Filzscheiben nach auBen legen. Filze konnen auch unsymmetrisch

eingelegt werden. Abgenutzte Filze umdrehen oder erneuern.

Bild 7 Tonwelle
Bei fehlendem Andruckband muB3 ein Tonband schlaufenfrei Uber die Tonwelle laufen,
nachstellbar mit Justierschlussel 5999-035 nach lssen der Schrauben (e).

Bild 3/7 Andruckrolle
In Stellung PAUSE muB der Luftspalt zwischen Andruckrolle (52,1) und Tonwelle
parallel sein, nachstellbar durch Biegen bei (s). In Stellung START, ohne Band,
muB die Andruckrolle wihrend 3..6 Umdrehungen vom oberen zum unteren Anschlag
laufen, nachstellbar mit Justierschlussel 5999-035 nach Lésen der Schraube (o).
Die Andruckkraft der Andruckrolle an die Tonwelle bei START betrdgt 700 p + 10%,
gemessen bei (p) nachstellbar durch Verdrehen der Schraube (g).

Bild 5 Der Endschalter ist so justiert, daB in den Stellungen STOP, PAUSE und 1in der Rast-
stellung zwischen START und schnellem Vorlauf die Nase der Schaltklinke einen Ab-
stand von 2'0,1 mm zur Kante des Ankerbleches aufweist. Korrektur nach Losen der
Befestigungsschrauben (f). Die Arbeitsfeder des Netzkontaktfedersatzes darf im
gedruckten Zustand (3 Haltstellen ) nicht an der Gegenfederstutze aufliegen, die
Arbeitsgegenfeder muB jedoch sichtbar von der Gegenfederstitze abheben. Im aus-
geschaltenen Zustand muB bei Stellung Start, Vorlauf und Rucklauf ein Abstand

3 :
zwischen den Kontakten von = 0,5 mm sein.



Endstufenruhestrom:

Gerdt in Stellung Wiedergabe, Pause, Lautstdrkeregler auf O. Der Ruhestrom ist als Spannungs-

abfall am R 205 zu messen und betridgt 0,4...0,6 V.

Einstellen der HF (unbedingt nach Kopfwechsel durchfuhren!')

Gerdt in Stellung Start, Stereo.

Kapazitiven Spannungsteiler (z.B. VST 24, CK 3 oder CK 5 je nach Millivoltmeter) an die Kopf-
anschluBlstleiste (Spur 1 = 2 = b bzw. Spur 3 - 4 = d) - siehe KopfanschluBskizze auf dem
Schaltbild - anschlieBen. Entsprechend der Farbkennzeichnung am Kombikopf sollen folgende
Spannungen eingestellt werden (R 305, R 306):

rot 22V + 0,5 dB
well3 26 V. + 0,5 dB
schwarz 30 v +0,54dB
gelb 34 Vv +0,5dB

Die Spannungen, parallel an den Loschkopfsystemen gemessen, betragen 50...70 V, bei einer

Generatorfrequenz von 69 kHz + 12%.

Einstellen der Automatik:

Gerdt in Stellung Aufnahme, Start, Stereo.

R 104 und R 105 Uberbrucken, MeBgerdt mit Ri > 5 kQ an "Drain"™ (D = +) und "Source" (S = -)
des Transistors T 101 anschlieBen und mit Regler R 107 die Spannung von 0,8 V - 0,5 dB ein-

stellen. Danach Kurzschlufl3 entfernen.

Anstiegszeit der Automatik:

Anstiegszeit bei "Musik"

Gerdt in Stellung Aufnahme, Start, Stereo.

Die Eingangsspannung von 5,5 V wird an den Kontaokten 1 bzw. 4 gegen 2 der RF-Buchse Uber einen
Teiler (470 kQ, 220 pF) eingespeist. Messen der Ausgangsspannung am Kollektor T 9 bzw. T 10.
Reduziert man nun die Eingangsspannung um 20 dB, so darf die Ausgangsspannung in einer Zeit von
Z 20 sec. um 3 dB ansteigen.

Anstiegszeit bei "Sprache"

Schaltstellung wie oben.

Die Eingangsspannung von 110 mV wird an den Kontakten 1 bzw. 4 gegen 2 der Mikrobuchse Uber einen
Teiler (10 kQ, 220 pF) eingespeist. Messen der Ausgangsspannung am Kollektor T 9 bzw. T 10.
Reduziert man die Eingangsspannung um 20 dB so ‘darf die Ausgangsspannung in einer Zeit von

= 4 sec. um 3 dB ansteigen.

Einstellen der Regelschwelle:
Schaltstellung wie oben.

Die Eingangsspannung mit f = 333 Hz wird an den Kontakten 1 bzw. 4 gegen 2 der RF-Buchse

Uber einen Teiler (470 kQ, 220 p) eingespeist. Die Ausgangsspannung, gemessen am Kollektor

des T 9 bzw. T 10, betrdgt dann 4,5 V eff + 0,5 dB. AnschlieBend Generatorspannung um 20 dB
erhthen und mit R 112 die Ausgangsspannung des mehr verstirkenden Kanals auf 4,5 V eff + 0,5 dB

einstellen.

Einstellen des Klirrfaktors:

Schaltstellung wie oben.

Zur Aufnahme (f = 333 Hz) auf den Leerbandteil des DIN-Bezugsbandes einspeisen an den Kontakten
| bzw. 4 gegen 2 der RF-Buchse Uber Teiler (470 kQ, 220 pF). Grundlage zum wichtigen Einstellen
des Kopfstromes ist die vorhergegangene Einstellung der Regelschwelle. Bei der Wiedergabe der
oben durchgefihrten Aufnahme muB sich ein Klirrfaktor k3 = 3% -0,5 dB ergeben. Nachstellbar
durch Einstellen des Kopfstromes mit den Reglern R 83 und R 84 bei Aufnahme. Klirrfaktormes-

sung wiederholen.

Messen des Frequenzganges iber Band:

Einspeisen bei Aufnahme mit konstanter Eingangsspannung vor einem Teiler (470 kQ, 220 pF) an den
Kontakten 1 bzw. 4 gegen 2 der RF-Buchse bei 20 dB unter Vollpegel mit kurzgeschlossener Auto-
matik (R 104 - R 105 kurzschlieBen) Bandmaterial : Leerteil des DIN-Bezugsbandes.

Messen der Ausgangsspannung bei Wiedergabe an den Kontakten 3 bzw. 5 gegen 2 der RF-Buchse.

Nach Aufnahme und anschlieBender Wiedergabe einzelner Frequenzen muB im Frequenzbereich

30 Hz...14 kHz der Pegel bezogen auf den 1 kHz - Wert, innerhalb des Toleranzfeldes nach
DIN 45500 liegen.
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Achtung ! Niemals ohne triftigen Grund die 4 Schrauben der aufgesetzten

60 Hz Umbau bei U-Gerdten

Chassisplatte losen, da hiermit der gesamte Aufbau gehalten wird.
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